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TriplEngineX Truck

Benzinli ve dizel agir araglarda
enjektorleri, emme manifoldunu
ve DPF'ni temizleme makinesi.
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TrlpIEnglneX Truck / ENJEKTORLERI, EMME MANIFOLDUNU VE DIiZEL
PARTIKUL FILTRESINi TEMiZLEME MAKINESI

Proxind'in TriplEngineX Truck Unitesi, 6zel olarak katki Ureticisi firmalar igin tasarlanmis olan,
enjektorlerin, emme manifoldunun ve dizel partikdil filtresinin temizlenmesi igin kendi kategorisinde
benzersiz bir makinedir. Proxind'in getirdigi yenilik, genellikle Gg farkli makine ile gerceklestirilen g
fonksiyonu, taginabilir ve tamamen otomatik, kullanimi rahat tek bir cihaz ile gergeklestirilebilmesidir.
Asagida belirtilen tg bakim fonksiyonu makine tarafindan katkilar kullanilarak, tamamen otomatik bir
sekilde ve aracin herhangi bir pargasini sokmek zorunda kalmadan gergeklestirilir ve bdylece onemli

oranda zaman tasarrufu elde etmeyi saglar:

> Enjektorleri > Emme manifoldunu > Dizel partikiil filtresini
temizleme temizleme temizleme
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® ITALYAN URETIMi BILESENLERIN KALITESI

Proxind'in TriplEngineX Truck Unitesi, zaman icinde ¢ok blyUk bir gliven garanti eden, en dstin kaliteye sahip
Italyan bilesenler kullanilarak italya'da uretilir.

(® KOLAY KULLANIM
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Tek bir operator Sezgisel ve tamamen Dondiiriilebilir ve basilabilir
aracihgiyla kullanim otomatik tek bir diigme ise segilen
ekran meniisii

Daha sonra ortaya ¢lkabilecek daha ciddi sorunlar dnlemek icin, dizel ve benzinli motorlarda
enjektorlerin ve emme manifoldunun ve dizel motorlarda dizel partikil filtresinin temizlenerek
karbonlu birakintilarin ve yakit kalintilarinin giderilmesini kapsayan onleyici bakim proseduirindn
gerceklestirilmesi faydali bir uygulamadir.

Proxind'in TriplEngineX Truck Unitesi, motorun herhangi bir pargasini sokmek zorunda olmadan,
dolayisiyla ciddi bir zaman tasarrufu saglayarak, bu (g islemi de gerceklestirmeye izin verir.
Islemler art arda her ticti de ya da yalnizca aracin ihtiyag duydugu tek bir islem olarak
gerceklestirilebilir.
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Proxind Bilgilendirmesi

(® ENJEKSIYON SiSTEMIiNi TEMIZLEME - ENJEKTORLERi ARITMA:

TriplEngineX Truck, bu islem ile, enjektorleri yerinden gikarmadan ve bunlara erismek igin motorun
herhangi bir pargasini sokmeden, enjeksiyon sistemini karbonlu birakintilardan ve yakit kalintilarindan
temizler, agir araci benzin veya dizel yerine katkilar ile besler

Operatorin ekranda sectigi basinci, elektronik karti ve bir elektronik basing sensort araciligiyla, sabit
tutan piyasadaki tek makinedir.

Elektronik karti, calisma kosullari degistiginde, 6rnegin enjeksiyon sistemi temiz olmaya basladig
zaman, pompanin hizini kontrol eder ve dolayisiyla basinci da kontrol eder: bu, basincin artik manuel
olarak ayarlanmasina gerek kalmadigi anlamina gelir.

(® HAVA EMME SISTEMININ TEMIZLENMESI - EMME MANiIFOLDUNUN ARITILMASI:

Bu aritma islemi ile, TriplEngineX Truck aracin hava alim noktasina ozel katkilar ptsktrtme yoluyla kir ile
karbonlu ve yagh birakintilart ortadan kaldirarak emme manifoldunu temizler ve boylece motorun tekrar
dizgln sekilde isleyisini geri kazandirir.

Bir pompa araciligiyla hava emme sistemine temizleme katkisi piskirten tek makinedir, piyasada bulunan
diger makinelerde temizleme katkisi aracin kendisinin Venturi etkisi ile aspire edilir.

Piskirtme siresi ve bir ptskirtme ile sonraki arasinda gegen sure ekrandaki ment araciligiyla
ayarlanabilir; ayrica, bir elektronik sistem her piskirtme sonunda Grtinin emme kanali igerisine
damlamasini onler.

@ DIZEL PARTIKUL FILTRESININ TEMiZLENMESI - DPF'NIN ARITILMASI:

Bu islem ile, TriplEngineX Truck, aractan herhangi bir parcanin sokilmesine gerek olmadan, 6zel katkilari
kullanarak kir, kurum, kil ve diger kirletici maddeleri gidererek dizel motorlarin partikil filtresini temizler ve
yeniler.

Diger taraftan, geleneksel yontemler ile tikanmis olan bir DPF'yi temizlemek istedigimizde: filtrenin
sokulmesi, farkli anlarda sikistiriimis hava kullaniimasi (her zaman uygun bir ortam igerisinde) ve sonunda

partikdl filtresinin bir firnda birden fazla fazda isitilmasi (bunlardan biri 615° C'dir) gerekir.

Hatta bazi durumlarda parcanin, cok ytiksek maliyetler ile, degistiriimesi dahi gerekebilir.
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TriplEngineX Truck

Benzinli ve dizel agir araglarda
enjektorleri, emme manifoldunu
ve DPF'ni temizleme makinesi.

Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

OZELLIKLERI TEKNIK VERILER

Standart modelin boyutlari:

Standart model agirhg:

Goklu dil yazilimi:

Glc kaynag:

Mikrodenetleyicili elektronik karti:

Enjektor ve Emme Manifoldu aritma pompasi:

DPF aritma pompasi:

Katki hazneleri:

Besleme borulari:
Ekran:

Elektrovalfler:

640x 1110 x 440 mm (LxH x P)

62 kg

» Yazilimda mevcut olan diller: italyanca, ingilizce,
Almanca, Fransizca, Ispanyolca, Rusga
* Istege bagl olarak yazilima baska diller entegre

12 Vdc — 0zel glig kablosu araciligiyla aracin akii
prizinden
+ 220 Vac — elektrik sebekesinden

* Enjektor ve DPF boliimi: Seviye sensorleri
araciligiyla iki depodaki sivinin minimum seviyesinin
algilandigi otomatik proseddr

*+ Hava Bolumi: Diiglik depo seviyesini dolayli yoldan
algilayan elektronik sistem

* Aracin yakit besleme basincinin psiirekli ve kesin
olarak elektronik sekilde ayarlanmasi

Elektronik kontrolli manyetik tahrikli gelik digli
pompa

Dogrudan baglanti Vectra disli pompa

* Enjektor islem haznesi kapasitesi: minimum seviye
sensori ile 10 ile 20 litre arasinda

+ Hava Girisi igslem haznesi kapasitesi: 10 ila 20 litre
* DPF islem haznesi kapasitesi: minimum seviye
sensori ile 10 ile 20 litre arasinda

Hizli baglantili rakorlu 3 adet boru
4 sira x 20 karakter monokromatik alfaniimerik

Sikhkla kullanilan katkilar ile uyumlu 6zel
contalara sahip elektrovalfler
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